容器套件：Container Manager

套件中心卸载不了套件的用以下方法：

这里我们以 Windows 为例， 打开 PowerShell ，输入 ssh 群晖用户名@群晖地址 。

ssh admin@10.10.10.105

然后输入密码，

切换到 Root 用户

sudo -i

进入套件目录

cd /var/packages/

我们可以通过 ls 列出目录，看有那些套件。

然后使用 rm -rf 目录名称。

这里我们以 DNSserver 为例。

输入 rm -rf dnsserver 删除目录即卸载完成，rm -rf 命令一定要慎用，不然后果自负。

群晖终端也有支持的卸载套件的命令，但很多的时候前端无法卸载的时候，这个命令基本也无法使用，可以了解下这个卸载命令。

#列出需要删除的套件

synopkg list | grep --ignore-case 套件名称关键字  #不知道套件名称的用命令：synopkg list | grep --ignore-case

# 先停用

sudo synopkg pause 套件名称

# 后卸载

sudo synopkg uninstall 套件名称

再到套件中心卸载。

一、PVE上安装viewpower软件，安装方法详见：https://www.yuque.com/ladis/gfg4p3/vdscue

       SSH运行：wget http://www.ladis.com.cn/down/installLADIS_Linux_text_x86_64.tar.gz  #下载linux64安装包

      然后执行：

      tar zxvf installLADIS_Linux_text_x86_64.tar.gz      #解压指令获取.bin的安装文件。

      ls  #查看是否解压成功生成一个.bin结尾的文件

   chmod 777 installLADIS_Linux_text_x86_64.bin   #添加执行权限

     ./installLADIS_Linux_text_x86_64.bin   #运行安装程序

     选择5 英文版本

    一路回车

    出现按y提示，按y键  安装路径：/root/LADIS

    新建一个连接或者默认用root用户登陆，直接回车用默认选项

  完成之后输入：ss -tuln | grep 15178    #检查 端口 15178 是否存在 

ss -tuln | grep 15178

  重新启动PVE系统，SSH登陆;    ip addr show    #查看网络状态。

  ss -tuln | grep 15178   #检查 端口 15178 是否存在 

 其他电脑输入  http://192.168.1.6:15178/ViewPower  #安装viewpower软件的PVE服务器  用户名:Administrator  密码：administrator

假如不能自动启动需自己编写脚本：

接下来要把该软件添加到开机启动里。虽然这个软件有一个添加开机启动的脚本可以直接添加为开机启动，但是这个脚本好像不适用于pve。那么需要重新写个开机脚本。

脚本如下

[Unit]

Description=ViewPower Service

Want=network.target

After=network.target

[Service]

Type=simple

ExecStart=/root/LADIS/StartMain > /dev/null

ExecStop=/root/LADIS/StopMain

[Install]

WantedBy=multi-user.target

写完保存为ViewPower.service

然后放到/etc/systemd/system/下

执行  chmod +x ~/LADIS/ViewPower

         systemctl enable ViewPower

然后重启，服务就添加开机运行了。

二，群晖NAS连接

    1、SSH登陆NAS，sudo -i   获取ROOT用户权限

    2、synouser --setpw root  密码    改root用户密码

    3、安装有viewpower的机器上设置ssh关机nas.    

     synopoweroff  #群晖安全关机命令，

     synoreboot  #群晖安全重启命令

     poweroff   #linux通用关机命令

三、windows系统固定IP地址，安装Shutdown Wizard，并加入启动菜单里面即可。

       安装有viewpower的机器上设置WINDOWS的IP地址远程关机。

https://www.yuque.com/ladis/gfg4p3/vdscue#8JUvL

此处提供 Administrator 的密码配置功能。在操作之前，需先登录并修改密码。首次登录时默认密码为“administrator”。用户只能以 Administrator 身份登录。未登录则只能浏览 UPS 状态和信息，无法操作任何设置。

雷迪司H1000M   型号
服务支持 - 雷迪司

http://www.ladis.com.cn/support/index.shtml

下载H系列

雷迪司H/G系列UPS监控软件网页版ViewPower119MB下载

雷迪司H/G系列客户端监控软件ShutdownWizard（配合ViewPower、ViewPowerPro、SNMPWebPro使用）106 M下载

1.    概述

 
1.1. 说明

 
ViewPower 是非常适合家庭用户和企业 UPS 管理软件，它可以在网络环境（LAN 或 INTERNET） 中对一个或多个 UPS 进行监控和管理。且不仅可以安全关闭系统以防止断电所造成的数据丢失，还可以存储数据并且按照预定计划关闭 UPS。

1.2. 架构

 
ViewPower 软件包括 ViewPower 服务，GUI（用户界面）和 ViewPower 图标。

ViewPower 服务是 ViewPower 软件的核心。该服务是一个运行在后台的系统程序。它会与 UPS通讯数据，记录事件，且在发生事件时通知用户，并根据用户的要求执行命令。

GUI 界面在浏览器中运行并与后台程序通信。用户可以通过 GUI 监控 UPS 的实时状态信息并修改UPS 参数。

ViewPower 图标是 ViewPower 软件的管理工具。打开 ViewPower 后，任务栏的托盘中会出现一个橙色插头图标，并且弹出显示当前 UPS 状态事件的信息板。

注 1：仅 Windows 操作系统下有托盘图标。

注 2：支持如下浏览器：Mozilla，FirefoX，Netscape Navigator，Google Chrome，

Safari，Opera，Avant Browser 和 Deepnet  EXplorer。

 
1.3. 应用

 
l  监控和管理连接在本地计算机的本地 UPS

l  在局域网中监控和管理其他 UPS（已安装软件）

l  通过 INTERNET 远程监控和管理其他 UPS（已安装软件）

 
1.4. 功能

 
l  允许通过 LAN 和 INTERNET 控制和监控多台 UPS

l  显示 UPS 数据的实时动态图表（电压，频率，负载水平，电池容量）

l  安全地关闭操作系统，防止数据丢失

l  通过声音警报，弹出信息板，广播，短信和电子邮件发出警告通知

l  设定 UPS 开/关计划，电池测试计划，插座控制和声音报警控制

l  密码安全保护和远程访问管理

 
2.    安装与卸载

 
2.1.   系统配置要求

 
l  至少 512 MB 物理内存（建议 1 GB）

l  至少 1 GB 硬盘空间

l  需要系统管理员权限

l  建议使用 16 位以上的彩色和 800 X 600 或以上的分辨率显示器

l  必须安装TCP / IP 协议进行网络管理

l  需要可用的通信端口（RS232 串口或 USB）

l  软件支持的平台如下：

Ø Windows Server 2003/ 2008 / 2008R2 / 2012 / 2016 /2019(32-bit & X64-bit)

Ø Windows XP/7/8/10/11 (32-bit & X64-bit)

Ø Linux RedHat Enterprise AS3, AS5 (32-bit)

Ø Linux RedHat Enterprise 5.X / AS6 / 8 / 9 (32-bit & X64-bit)

Ø Linux CentOS 5.X / 6.X / 7/8 (32-bit & X64-bit)

Ø Linux Ubuntu 10.X/ 12.X / 14.X / 15.X以及后续更高版本 (32-bit & X64-bit)

Ø Linux Mint 14.X (32-bit & X64-bit)

Ø Linux Fedora 5

Ø Linux OpenSUSE 10.X/ 11.X / 12.X / 13.X (32-bit & X64-bit)

Ø Linux Debian 5.X (32-bit)

Ø Linux Debian 6.X / 8.X (32- bit & X64- bit)

Ø MacOS 10.5 (32-bit)

Ø MacOS 10.6 / 10.7 / 10.8 / 10.9 / 10.10 / 10.11/10.12 / 10.13 (X64-bit)

2.2.   软件安装

2.2.1   Windows系统

NOTE1:在安装软件之前，请退出或者是关闭电脑上的360安全卫士或者是腾讯管家之类的软件，如果不退出的话在软件安装的过程中一定认真观看这些软件对ViewPower的监控，一旦有弹窗的时候请选择全部放行，并且选择不再提醒！！！！
Step 1： 直接在雷迪司官网下载Windows系统的软件，

下载链接为：http://www.ladis.com.cn/support/2016-11/13/108.shtml
下载之后会得到一个.zip的压缩包，直接解压缩之后会得到一个.eXe的安装文件，如图2-1所示
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图 2-1

 
Step 2： 请务必选择“以管理员身份安装”入下图2-2所示；如果不以管理员身份安装，有可能在执行自动关机的时候是非法关机，对电脑造成损害！！！！
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图 2-2

 
Step 3 ：点击安装后，屏幕显示安装正在进行。请参阅图2-3。
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 图  2-3

Step 4： 出现如图2-4所示的屏幕图片后，点击“NeXt”。
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图 2-4

 

Step 5： 出现如图2-5所示的屏幕图片后，点击“选择”按钮更改默认文件夹。选择安装的文件路径后，点击“NeXt”按钮。
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图 2-5

 

Step 6 ：出现如图2-6所示的屏幕图片后选择快捷方式，然后点击“NeXt”按钮。
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图 2-6

 

Step 7： 该步骤显示安装前的软件摘要。点击“Install”按钮开始安装，参见图2-7。

[image: image7.png]ViewPowerHTML1.02

v Introduction

v/ Choose Install Folder

v/ Choose Shortcut Folder
Pre-installation Summary

O Installing.

© Install Complete

InstallAnywhere
] Cancel

- X
Pre-Installation Summary

Please Review the Following Before Continuing:

Product Name:
ViewPowerHTML

Install Folder:
C:ViewPowerHTML

Shortcut Folder:
CiUserslleon_nan\AppDatalRoaming\icrosoftWindows\Start Men

Disk Space Information (for Installation Target):
Required: 194,234,676 Bytes
Available: 57,731,153 920 Bytes





 图 2-7 

Step 8 ：点击“Done”按钮完全确认安装，参见图2-8。
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 图 2-8

 

Step 9： 软件安装完毕以后Windows系统的防火墙会提示是否允许软件联网，此时需要点击同意联网。

Step 10 ：安装成功以后ViewPower会在桌面生成一个黄色插头的图标，如图2-8-1，这个时候不要急着双击图标启动软件，要在此图标上右击鼠标右键，选择属性选项，在出来的标签页中选择兼容性选项，然后勾选底部的以管理员身份运行此程序。这样做的目的是为了让软件运行的时候有足够的权限，而不会在后期使用的过程中出现各种问题。
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图2-8-1 图2-8-2

NOTE:1一些人在确认UPS和电脑连接以及安装完毕软件以后会出现网页打不开的情况，或者是打开网页无法识别到UPS的运行信息，这种时候可以尝试手动启动一下相关的服务进程。

网页打不开的时候手动启动Apache Tomcat 8.5 upsTomcat这个进程，并且设置为自动启动。如下图所示。
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还有一种情况是电脑上有其他的tomcat程序，和我们的软件有端口上的冲突，这个时候也是无法打开网页的。这种情况下需要手动修改一下我们软件的端口，一般是直接在我们软件的安装目录的配置文件手动修改。

具体操作如下：

第一步：进入软件X:\LADIS\config目录，将viewpower.properties文件里面的15178和8005改成15179和8006

第二步：然后进入X:\LADIS\tomcat\conf目录，将service.xml文件里面的8005和15178也也改成15179和8006

操作完毕之后重新启动软件再看一下。

如果是无法识别UPS的信息的话就手动重新启动upsMonitor这个进程，如下图所示。
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如果做了以上尝试还是不行就说明前面安装的时候没有按照本章开头部分列出来的步骤进行的，这种时候就只能按照前面的步骤重新安装一遍，或者是联系售后人员处理。

NOTE:2有的时候也会出现因为浏览器的兼容性问题，而无法打开软件页面。这个时候请更换浏览器尝试一下。一般推荐360安全浏览器，并且设置为系统默认浏览器。

2.2.2   linux图形化系统

对应的视频教程：http://www.ladis.com.cn/support/2017-05/03/1102.shtml
linux系统安装的时候有几个细节点在视频里面没有怎么讲解清楚，下面列述出来，大家安装的时候注意一下：

1.必须以root身份登录系统。如果平常不是用root身份登录系统的，请切换到root身份登录，如果不知道怎么切换的建议百度搜索相关教程。

2.必须chmod 777 给安装包赋予最高的权限，如：chmod 777 X.bin ，其中X.bin是从官网下载之后解压缩得到的安装包的文件名(建议是到安装包所在的目录执行这个指令)

3.安装完毕的软件目录也要给予777的权限，如chmod 777 X ,   其中的X是代表软件装成功以后的目录名称，一般是LADIS或者是ViewPower。

4.一般按照以上几个步骤做了之后基本上进入软件界面都能读取到UPS的运行信息，如果读取不到的话一般都是usb接口的权限不到位，这个时候可以按照以下截图步骤设置一下，然后重新插拔一下数据线就可以了：
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Note：有的系统在做了以上步骤之后当次能读取UPS的信息，但是下次重新以普通用户身份登录系统之后还是无法读取UPS的运行信息，为了解决这个问题就需要对usb接口的权限做一个永久性的设置，步骤如下：


在/etc/udev/rules.d/目录下新建规则文件rule_name.rules，这里根据自己的设备命名
例如：vim Ladis_ups.rules
内容如下：
KERNEL=="*",ATTRS{idVendor}=="id1",ATTRS{idProduct}=="id2",MODE:="0777",SYMLINK+="LADIS_UPS",OWNER="username" GROUP="username"
通过lsusb命令输出的设备信息中有IDxxxx:xxxx
id1 为前xxxx
id2为后xxxx
username为普通登录用户名
保存文件重启即可 

2.2.3   linux文本系统

这个部分没有录制视频，只有以下的图文介绍：
第一步：复制 ViewPower 安装文件到本地磁盘，以/root为例（必须用root身份操作），使用ls命令，参见图 1.1。
至于安装文件的获取，可以用执行：
wget http://www.ladis.com.cn/down/installLADIS_Linux_text_x86_64.tar.gz 指令

然后执行：

tar zxvf installLADIS_Linux_text_x86_64.tar.gz 指令获取.bin的安装文件。
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图 1.1

步 骤 2 ： 找 到 安 装 文 件 installViewPower_linux.bin （不同发行版本的文件名可能不一样，以具体文件名为准）， 添 加 执 行 权 限 ， 输 入 chmod 777 installViewPower_linux.bin，按回车，参见图 1.2。
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图 1.2

步骤 3：运行安装文件，输入. /installViewPower_linux.bin，参见图 1.3。
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图 1.3

步骤 4：选择语言，参见图 1.4。（不同的发行版本可能没有这个选项，这个不重要，可以在软件安装成功以后进入图形界面设置语言）
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图 1.4

步骤 5：介绍，参见图 1.5。
[image: image18.jpg]16- Svenska

CHOOSE LOCALE BY NUMBER: 5

UPSMonz . 11_SPZ (created with Installfngwhere)

Introduction

UPS Mon installer will guide you through the installation of UPSMonz.11_SPZ.

It is strongly recommended that you quit all programs before continuing with
this installation.

Respond to each prompt to proceed to the mext step in the imstallation. If you
want to change something on a previous step, tuype ’back’.

You may cancel this installation at any time by typing *quit’.

PRESS <ENTER> TO CONTINUE




图 1.5

步骤 6：输入绝对路径 或按 Enter 键接受默认路径，参见图 1.6。
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图 1.6

NOTE: 请确认

步骤 7：选择一个选项，创建链接，请参考图 1.7。
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图 1.7

步骤 8：系统将在安装前显示软件的总结，参见图 1.8。
[image: image21.jpg]ENTER THE NUMBER OF AN OPTION ABOUVE, OR PRESS <ENTER> TO ACCEPT THE DEFAULT
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图 1.8

步骤 9：安装完成，参照图 1.9。
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步骤 10：安装完成后，系统会自动开始 ViewPower，可输入netstat an| grep 15178检查 端口 15178 是否存在，参见图 1.10。
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步骤 11：后重新启动电脑，系统会自动启动 ViewPower，参见图 1.11。
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步骤 12：检查服务的 IP 地址，以?192.168.107.99为例，参照图 1.12。
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步 骤 13 ： 通 过 其 他 电 脑 远 程 访 问 ， 在 浏 览 器 中 输 入 地 址 ： 
HTTP://192.168.107.99:15178/ViewPower，参见图 1.13。 注意：ViewPower这个是要区分大小写的，如果是小写的话有可能进不去网页。
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图 1.13

NOTE1:如果打开浏览器无法进入软件的使用界面的话，大概率是防火墙拦截了，这个时候记得把防火墙关闭或者是开启15178的网络访问权限。
NOTE2:如果进入软件界面无法读取到UPS的信息，那就按照以下步骤操作一下，然后重新插拔一下数据线：
[image: image27.png]Use the "lsusb" command to view all usb devices;

By plugging and unplugging the usb device connected to the UPS, determine the bus and
device of the usb (for example, the bus of the usb device selected in the diagarm is "002" and
the device is "003")

Assign ownership of the usb device to the current user (lida)> "sudo chown lida
/dev/bus/usb/002/003"

lida@lida-virtual-machine: fetc Q

ctc$ lsusb
601 Device 001: ID 1d6b:0802 Linux Foundation 2.0 root hub
602 Device Viware, Inc. VMware Virtual USB Mouse
Virtual
Device 662: ID 6e6f:0063 VMware, Inc. Virtual Mouse
Device 601: ID 1d6 Linux Foundation 1.1 root hub
:/etc$ sudo chown lida /dev/bus/usb/062/e03l]





以上步骤做完了之后就可以进行软件的正常设置使用了，这个时候就可以回到这里：https://www.yuque.com/ladis/gfg4p3/vdscue#guZzH
2.2.4   MACOS系统

Mac系统： http://www.ladis.com.cn/support/2017-06/10/1236.shtml
2.3.   开机自启设置

2.3.1   Windows 系统

此功能已内置于Windows 操作系统中。无需进行任何设置。如果出现安装完毕重启电脑之后软件没有启动，那就说明电脑上有各种防护软件把软件自启的进程给禁止掉了。这个就需要自己去这些软件里面去检查一下了。如果自己不会检查就把软件卸载掉重新安装一下，安装的时候按照前年2.2章节的操作步骤弄是肯定不会有问题的。要是杀毒软件没有禁止，软件还是无法自动启动的话就手动添加一下，具体操作为：直接把我们软件的快捷方式复制到C:\Users\计算机名\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup目录下面，这种目录中的计算机名是你自己的计算机名字，替换下就可以了。

2.3.2   MAC 系统

在 MAC 系统 中安装 ViewPower 软件的过程中，会弹出以下对话框，如下图所示。
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图 2-9

此时，请输入当前系统密码并按“Enter”键。（注意：输入的密码会被隐藏。）如图 2-10 所示，显示“[Process complete]”后，点击红色按钮（红色标记）关闭窗口，然后安装完成。
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图 2-10

2.3.3   Linux 系统

安装完成后，打开已安装的软件目录，找到名为runAutoStart.sh 的文件，如图 2-10 所示。
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图 2-11

然后，打开它并运行此文档，即执行：./runAutoStart.sh 指令 如图 2-12 所示。
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注意：在执行完了这个指令之后如果系统没有任何反馈或者是报错，这个不一定是失败了，可以尝试重启一下linux系统，看看软件是否有自启成功，如果自启成功的话说明没有问题，也不需要管前面的命令行提示那些了。

有的时候会碰到重启之后电脑需要比较长的时间进入系统，多达30分钟的都有，这个时候多重启几次就好了，这一点应该是跟电脑的配置和设置有关的。

如果以上方法尝试不行之后可以在GUI的图形界面系统里面手动添加系统启动项，具体可以参照这个视频中的10:10时刻部分的讲解：http://www.ladis.com.cn/support/2017-05/03/1102.shtml
以上所有的操作请注意都是root身份去操作！！！！

特别例外的情况：
还有一些个别的系统没有在runAutoStart.sh写入开机在后台加载我们程序服务的脚本，这种情况下只能依次执行如下相关指令把我们的程序服务加入到开机后台执行里面去：

sudo cp -f $MONITOR_HOME/upsMonitor.service /etc/systemd/system/ 

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable upsMonitor.service

注释1：$MONITOR_HOME是指的软件的安装目录，如果是root目录下面的话就是 /root/ViewPower或者是/root/LADIS，要根据自己的实际情况替换一下。

注释2：以上指令如果是root身份的话就不需要sudo,直接执行后面部分的内容即可。

2.4.   卸载软件

Windows系统：
注：在卸载软件之前，必须先停止所有软件程序，然后以“管理员”身份登录！ 否则无法完全卸载。

方法一：请选择开始>>所有程序>>ViewPower>> LADIS >>卸载。入下图所示

[image: image32.png]



方法二：直接进入Windows系统的程序管理器里面进行卸载，如下图所示：
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方法三：进入软件的安装目录，运行Uninstaller.exe程序卸载。
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三种方法都可以，如果发现卸载软件之后还有残留的话，可以直接删除软件的那个安装目录。

Linux系统：
LInux系统卸载ViewPower的话是直接进入软件的安装目录，进入Uninstall_LADIS这个目录，然后执行指令./Uninstall，然后按照提示操作即可。卸载完毕以后记得检查一下软件目录，看是否清理干净了，如果有残留再手动删除一下残留目录即可。
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2.5. 软件重启

Windows，MACOS，以及带有GUI的Linux系统要重启软件的话是直接在ViewPower的软件界面点击Stop Monitor选项停止软件服务，然后重新点击Start Monitor选项启动软件服务。

如果是不带GUI界面的Linux要重启软件的话就需要进入软件的安装目录，然后执行ls指令，得到上图（2.4-1）所显示的界面，然后执行./StopMain停止软件服务，然后再执行./StartMain或者./ViewPower重新启动软件服务。

3.    托盘应用

 

安装程序会在桌面上创建快捷方式图标。运行时只需双击快捷方式。然后将启动软件并在任务栏中显示位于橙色插头图标。要启动 GUI，请双击插头图标或点击鼠标右键选择”Open Monitor”。请参考下图。

或者，使用“开始菜单”方法; 开始>>所有程序>> ViewPower >> ViewPower
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3.1.   Start Monitor

 
将软件作为服务应用程序安装后，当计算机启动时，该软件也将自动启动。此时，即使用户未登录操作系统，用户也可以通过Web 浏览器远程监控 UPS。

如果在启动托盘服务时无法成功将应用程序服务为服务，它将自动激活监控应用程序。如果手动失败或停止，只需点击“Start Monitor”即可激活它。

“Start Monitor”会检查监控应用程序是否已注册为服务。如果成功，将从服务模式激活此软件。如果没有，该软件将被激活为监控模式。用户可以从托盘图标中识别应用程序模式，如下所示：

l  监控应用程序未成功激活： [image: image38.png]


 

l  监控应用程序作为服务模式激活： [image: image39.png]


 

l  监控应用程序作为应用程序模式激活： [image: image40.png]


 

 

3.2.   Stop Monitor  

 
点击“Stop Monitor”以停止监视应用程序。

 

3.3.   Configuration

3.3.1.  端口修改

 
如果发生端口冲突（一般发生在服务器系统上有其他的安装tomcat的应用系统，比如ERP或者是CRM系统），可以在此修改端口的值。端口默认设置如下（参见图 3-1 中的 A 部分）：

l  Web 服务端口：15178

 

l  Web 服务关闭端口：8005

 

l  AJP 端口：8009

 

可以将端口值范围为为 0 到 65536 之间的任何数字。如果该输入值被使用了，系统将提醒用户输入其他数字。

注 1：如无端口冲突，请勿修改端口值。此修改将影响远程监控网站。例如，如果将Web 服务端口更改为 15177，则远程监控网站将更改为：http://XX.XX.XX.XX:15177/ViewPower
注 2：为避免冲突，请勿使用低于 1000 的值。

有的时候在修改端口的时候电脑会卡比较长的一段时间，那个软件的界面也会卡死，这个时候可以不用理会，让它去处理。在这个期间可以去干其他的事情，后面再回来看的话就会好了。除非个别配置比较差的电脑会一直卡死在那里。
3.3.2.  开启与退出设置

 
关于 ViewPower 启动和退出设置的详细配置，请参阅图 3-1 中的 B 部分：

 

[image: image41.png]ot e R
wrin

‘Senver startup type: (@) Automatic () Manual

] Exitto stop monitorin.

FHBIPHEURL wnload.comiewpowerwindowsupdate.zip
1R178812  C\iewPowerHTML\UpgradeFiles

AR c
] fempRatEa s

| I
| I

L ]
I

L





图 3-1

 

l  服务器启动类型：如果选择“自动”，则 PC 开机时软件将自动启动。如果选择“手动”，则用户必须手动启动 ViewPower 软件。

l  退出停止监控：如果选中，它将完全退出软件而不监控服务。如果未选中，即使退出软体，它仍将继续监视后端的服务。

 

3.3.3.  保存设置

 
保存“配置”页面中的所有更改时，点击“应用”按钮；点击“取消”以取消更改。

 

3.4.   Debug Mode

 
如果激活 debug 模式，软件将 UPS 搜索过程和通信结果记录到日志中，以便在发生通信故障时进行分析。

“Start”：点击“Start”以激活调试模式。参见图 3-5。点击”Stop”以停止录制。参见图 3-6。
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图 3-5
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图 3-6
l  Logs：点击”Logs”查看日志记录。参见图 3-7。
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图 3-7
 
3.5.   Open Monitor

 

点击”Open Monitor”以打开监视器页面。

 
3.6.   消息面板

 

用户可以在桌面弹窗内查看事件列表。参见图 3-8：
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图 3-8

 
3.7.   EXit

 
点击“EXit”以退出服务应用程序

 
4.    GUI 界面

 

GUI 有五个部分，如下图所示：
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图4-1

A.  功能菜单：提供用于导航和设置 GUI 的完整工具集。

B.  快捷菜单：提供了对更常用功能的快捷方式。

C. 当前监控信息：显示用户和监控的 UPS 名称。

D. UPS 导航：指示网络环境中的所有 UPS 位置。

E.  主窗口：包含随所选功能菜单或快捷菜单而变化的信息或控件。

 
4.1.    刷新

 

点击“刷新”图标[image: image47.jpg]


刷新屏幕（参见图 4-2）。
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 图 4-2

 
4.2.    UPS 搜索

 

Step 1  点击 UPS 搜索图标[image: image49.jpg]


可以在 LAN 或 INTERNET 中搜索 UPS 设备。

Step 2   点击 UPS 搜索图标[image: image50.jpg]


（参见图 4-3）。
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图 4-3

l  自动局域网搜索：从下拉菜单中选择网段，然后根据需要点击“搜索”按钮。
 
l  手动上网搜索：
1.    精确搜索：输入指定的IP地址，然后点击“搜索”按钮进行搜索。

2.   相关范围搜索：输入IP地址范围，然后点击“搜索”按钮开始搜索。  注：根据提供的IP地址范围，相关搜索中的搜索持续时间会有所不同。

4.3.    UPS Navigation

 
显示通过 UPS 搜索功能找到的所有 UPS。CURRENT 表示物理连接的本地 PC 和 UPS 设备LAN 表示局域网中连接的 PC 和 UPS 设备INTERNET 表示广域网中连接的 PC 和 UPS 设备

注意：LAN 和 INTERNET 的定义取决于本地 PC 的位置。

 
4.3.1.  监控点信息

 
从 UPS 左侧导航中选择一台 UPS 后右击，会在主窗口中显示完整的 UPS 信息。参见图 4-4。

l  UPS 额定信息包括额定功率，额定输出电压，额定输出频率，额定输出电流和额定电池电压。

l  电池信息包括电池组数。

l  采购信息是指 UPS 采购日期，电池购买日期，UPS 保修和电池保修。
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图 4-4 

注：对于不同类型的 UPS，此显示可能不同。

4.3.2.  UPS 远程监控

 
如果要控制远程 UPS，必须以管理员身份登录。远程监控 UPS 有两种方法：

Ø  方法一：双击监控软件中局域网（LAN）或互联网(INTERNET)上的任何 UPS，在弹出窗口中确认。请参阅下图 4-5。
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图 4-5

选择“yes”，将打开另一个新窗口以显示远程 UPS 信息。参见图 4-6。
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图 4-6 

注：对于不同类型的 UPS，此处显示可能不同。

 
 

Ø  方法2：打开浏览器并输入远程PC IP 地址及端口15178。例如，远程PC IP 地址为202.16.53.142，那么就在浏览器中输入http://202.16.53.142:15178/ViewPower。参见图 4-7
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图 4-7

 

5.    功能菜单

 
5.1.    配置

5.1.1.  密码设置

 
此处提供 Administrator 的密码配置功能。在操作之前，需先登录并修改密码。首次登录时默认密码为“administrator”。用户只能以 Administrator 身份登录。未登录则只能浏览 UPS 状态和信息，无法操作任何设置。

Step 1 点击密码设置，参见图5-1。
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图5-1

 

Step 2 在此输入旧密码，新密码，并在确认栏中重新输入新密码（密码至少为6位），然后点击“应用”按钮修改管理员密码。

注意 1：点击右上角的“登录”按钮即可登录。

注意 2：如果忘记密码，则需要重新安装软件。

5.1.2.  手机短信

 
这个部分的也有视频教程，请点击：https://www.bilibili.com/video/BV19x4y1P7NQ?p=3
以下是文字版的介绍：
此处用于编辑手机短信接收者。如果发生警报事件，则通过手机向指定用户发送有关 UPS 事件状态的消息。具体的警报事件信息接收者，可以在“事件操作”列中进行配置（请参阅第 5-1-4 节）。

Step 1      选择ViewPower配置>>短信。 参见图5-2。
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图5-2

Step 2      左侧的端口设置部分不需要做任何变动。

Step 3      在“接受手机号码”栏中输入手机号码，然后单击“添加”按钮添加电话号码。 在接收列表中，如果要删除某个号码的话，只需选定此电话号码， 然后单击“删除”按钮即可删除。

Step 4    单击“应用”按钮保存所有更改。 “测试”按钮可用于发送测试短信以确认正确的操作。 如果所有参数设置正确，系统将向所有接收器发送测试消息并弹出成功消息。 （见图5-3）[image: image58.png]- EE>> FHEE
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图5-3

5.1.3.  邮件设置

这个部分的视频教程：https://www.bilibili.com/video/BV19x4y1P7NQ?p=2
此功能使配置通过 SMTP 服务器发送警报邮件。可以在“事件操作”列中进行配置（请参阅第5.1.4 节）警报事件接收者。

要使用此功能，必须在软件中正确配置邮件服务。此功能页面中的所有默认值均为无效数据。如果没有 SMTP server，发送者邮以及密码，就无法实现此功能。此外，需发送者邮箱开启 SMTP / POP3 权限。

Step 1 选择 配置>>邮件设置。参见图5-4。
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图5-4

Step 2  输入SMTP  server，SMTP端口以及加密方式，发送者的邮箱，用户名及密码，并选中密码验证复选框。

用户名就是完整电子邮箱账号@字符的前面内容，以上截图的

NOTE:如果是使用第三方WEB邮件系统，密码那一栏要输入邮箱的客户端授权密码（非登录密码）
163邮箱的客户端授权密码设置请点击
QQ邮箱的客户端授权密码设置请点击
其他品牌的邮箱设置请自行百度搜索相关教程......
NOTE:如果需使用将EXchange Server，则需要在SMTP服务器中配置EXchange服务器域名， 然后选中“EXchange Server”，再点击“应用”按钮。

Step 3 在“接受电子邮件”文本框中输入正确的邮件地址。然后，点击“添加”以添加到接收者列表中。如要删除邮件接收者，只需选择该邮箱，然后点击“删除”按钮。

NOTE:如果接受邮件地址使用的是第三方商业公司的邮件的话，有的时候发送过来的邮件会被当做垃圾邮件给屏蔽的，此时要登录邮箱的WEB端，进去里面进行设置，把发送端的邮箱设置为白名单。
Step 4 点击“应用”以保存所有更改。“测试”按钮可用于向所有接收者发送测试邮件以确认操作正确。当测试邮件成功发送给收件人时，软件界面会上弹出发送成功的消息。否则，将弹出发送失败。

5.1.4.  电力事件相应方式

 
此功能用于配置 UPS 事件的响应操作。当警报事件发生后，软件有六种响应操作。

1. 事件记录：事件发生后，将事件记录到软件中的数据日志中。此功能默认选择。

2. 电脑蜂鸣器：事件发生后，电脑会发出蜂鸣声提醒用户。此功能仅适用于 Windows 操作系统。

3. 弹出警告：事件发生后，会在桌面弹出信息窗口显示事件信息。此功能默认选择。

4. 网络广播：将事件消息发送到所有位于在 LAN 网络中的安装监控软件的 PC。

5. 发送短信：事件发生后，会将事件信息通过短信发送到特定的手机号码。

6. 发送电子邮件：事件发生后，会将事件信息通过邮件发送到指定的邮箱。

Step 1 选择 配置>>事件操作。参见图5-5。  
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图5-5

NOTE:对于不同类型的UPS，事件列表可能不同。

Step 2  从左侧“事件列表”中选择一个特定事件。

Step 3 勾选相应的复选框选择所需的事件响应操作。

Step 4 点击“应用”按钮保存所有配置。

注 1：在 SMS 或电子邮件列中编辑接收者列表后，需要重新刷新事件操作页面以重新加载更新后可选接收者列表。

注 2：广播成功需以下要求。

1.  所有接收 PC 必须安装监控软件。

2.  它只能将消息发送到 UPS 左侧导航中的局域网中的 PC。

 
5.1.5.  网络唤醒设置

 
此处为管理 LAN 唤醒列表并测试功能。将具备硬件支持的远程 PC 的MAC 地址添加到 MAC 列

表后，可以远程控制唤醒 PC。

选择 配置>>网络唤醒设置。参见图 5-6。
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图5-6

Step 1  添加：输入MAC地址，然后点击“添加”按钮添加MAC列表。

删除：从列表中选中一个MAC地址，然后点击“删除”按钮。

测试：从列表中选中一个MAC地址，然后点击“测试”按钮，将执行Wake-on-LAN测试。

注意：MAC 地址格式示例：01-1F-C6-C7-E0-08。

5.1.6.  Com 口即插即用设置

 
因为实时监控 UPS 设备，软件就需要实时扫描并占用每个找到的 com 端口。此功能可以释放一些没有连接到 UPS 设备的 com 端口。为了避免任何不正确的操作，使用中的 com 端口将显示在禁用的灰色图标中。用户可以选择“启用”或“禁用”来控制是否扫描 com 端口。如果允许扫描，则在屏幕中列出。然后，用户根据要求可以选择“允许扫描”或“禁止扫描”重新扫描或释放 com 端口。

Step 1: 选择 配置>> Com 端口即插即用设置。参考图 5-7。
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 图 5-7

Step 2: 点击“刷新”以重新加载 com 端口的状态。

Step 3: 点击“禁止扫描”以停止扫描此 com 端口。点击“允许扫描”开始扫描此 com 端口。

NOTE:以上的设置可以应对绝大多数的情况，但是有些特殊的行业，比如工控机，在禁止扫描设置以后会影响到工控机上的其他COM口的正常使用，也就是说这个版本的软件无法对多种COM口进行细分权限控制，这种情况下可以考虑使用我们的ViewPowerMini版本的软件。这个版本的软件和ViewPower的界面差不多，其中有一个地方就可以做到只让软件设置USB连接，其他的方式就不允许，这样就可以屏蔽掉其他COM口的干扰。具体如下图所示：
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ViewPowerMini版本的软件在使用的时候需要卸载掉当前的ViewPower版本，要不然两个软件会有冲突。ViewPowerMini版本的官网下载链接为：http://www.ladis.com.cn/support/2016-11/15/112.shtml
ViewPowerMini版本的操作手册请参照：https://www.yuque.com/ladis/gfg4p3/uzb4pc
5.1.7.  记录设置

 
用户可以根据实际情况设置记录间隔时长，历史数据最大值以及历史事件的日志数量。

数据记录频率：表示记录数据的时间。“记录间隔”的设置范围为 30~600 秒。此处将影响在

View - > History 下显示的历史数据。

最大历史数据记录条数： 表示将在历史记录中保存多少数据日志。 设定范围为100000~100000000。此处将影响 观察- > 历史信息->历史数据 下的显示数据。

最大历史事件记录条数 ： 表示将在历史记录中保存多少事件日志。 设置范围为100000~100000000。此处将影响观察- > 历史信息->历史事件 下的显示数据。

Step 1 图 5-8. 选择 配置>>记录设置。参见图 5-8。
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 图 5-8 

Step 2 在对应的表格中输入更改值。

Step 3 点击“应用”按钮保存本页面所有设置。

Step 4 点击“默认”按钮恢复默认设置。

5.1.8.  ModBus 通讯设置

 
此处设置通过ModBus 连接 PC。

Step 1 选择 配置>> ModBus 通讯设置。参见图 5-9。
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图 5-9

Step 2 ModBus 密码设置。

注意：某些 UPS 型号要求在设备中进行密码控制。所以，只有当 ModBus 密码与 UPS 设备的密码相同时，才能进行实时控制。

Step 3 com 端口设置：指定 com 端口的默认 ID 是 1；

可选波特率为 1200,2400,4800,9600 和 19200，默认设置为 4800。可选数据位为 7 和 8，默认设置为 8。

可选停止位为 1 和 2，默认设置为 1。

支持的奇偶校验是奇偶校验，偶校验和无，默认设置为 NONE。注意：此功能仅适用于带 ModBus 通信端口的 UPS

5.2 UPS 设置

5.2.1   单台负载关机参数设置

此章节有录制视频教程，链接：https://www.bilibili.com/video/BV19x4y1P7NQ?p=6
此功能为本地 PC 的关机设置，它通过通信端口直接连接受监控的 UPS。此配置允许软件关闭本地 PC。

Step 1  选择 UPS设置>>负载关机参数设置 或点击快捷图标[image: image66.jpg]


。参见图5-10。
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图 5-10 

注意：对于不同类型的 UPS，此界面可能不同。

Step 2 选择关闭条件和电源关闭选项，设置关闭系统的延迟时间。

Step 3 在“警告对话框设置”区域中输入关机前弹出对话框的时间和警告间隔。

Step 4 点击“应用”按钮保存所有数据。

注意：点击“默认”按钮以恢复本页面默认设置。
 

条件：

l  当 UPS 使用电池运行时，等待 X 分 X 秒后关闭本地计算机：点击该复选框后，当受监控的 UPS 在电池模式下工作 X 分 X 秒时，本地 PC 开始关闭。分钟数的最大值为 999。

如果设置的时间到了电脑不关闭，那就有可能是电脑缺少一些vc库，这个时候可以点击下面的链接安装一下再重新测试一下关机。32位电脑请点击 64位电脑请点击

l  负载关机同时UPS：点击此复选框后，受监控的 UPS 会在本地系统关闭后关闭。UPS 的关闭时间晚于系统完成关闭时间。

备注:把这个勾选上以后，等到负载关机了之后，大概是1分钟的样子UPS也会跟着关机(UPS风扇停止转动，液晶屏幕没有任何反应才是真正的彻底关机了)。然后下次来电以后UPS就可以自动开机，输出会自动打开(也就是说不需要手动去按UPS的开机按钮)。这个时候如果用户的电脑主板支持市电唤醒功能或者是叫市电开机功能的话就会跟着一起开机，如果主板不支持的话就不能自动开机。有的客户电脑主板是支持的，但是功能没有开启，这个时候就需要自己去开启一下。不同的主板厂商设置不一样，需要用户自行百度搜索相关设置教程！
各种不同品牌主板设置尽管不一样，但是最终的一个设置点一定是设置：来电自动开机，而不是保持上次的状态这个选项，这一点请务必注意，因为很多客户都是设置保持上一次状态，这种虽说用市电的时候来电可以开机，但是用UPS就不行。所以一定要设置成为来电开机，这样不管是市电还是UPS开机都可以使电脑开机！！！！
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l  当 UPS 电池电量不足时，立即关闭本地系统：点击此复选框时，当监控的 UPS 电池电量不足时，本地 PC 关闭。

1.  UPS 基于关闭取决于UPS 型号：功率大于 3KVA 标准UPS 型号将自动关闭。但是长期型号和 5KVA 以上的 UPS 仍将继续运行。

2.  UPS 将立即关闭：无论何种 UPS，都会立即关闭。

3.  UPS 仍然运行：UPS 将一直运行到电池电量耗尽。

l  当触发计划关机时，本地 PC 会关机或进入休眠：点击此复选框时，本地 PC 会关机或进入休眠，然后监控 UPS 计划关闭电源。默认选中。另请参阅第 5.3.2 节：UPS 计划开关机设置。

ü  关闭：点击复选框时，所选系统将关闭。点击默认设置。

ü  进入睡眠模式：点击复选框时，所选系统睡眠而不是正常关机。此功能仅支持 Windows 2000 或更高版本。

关闭本地系统之前需要等待的时间：输入关闭操作系统的等待时间，范围为 1 到 99 分钟。

关闭时要执行的文件：输入执行文件的路径。

note：这个文件就是一般意义上的可以执行文件，bat,exe,sh类型的文件都可以。
最大文件执行时间：输入执行文件的等待时间。

警告对话框设置：

l  关机前弹出对话框：本地 PC 显示弹出警告对话框的定时器设置。在系统开始关闭之前，本地 PC 将弹出警告对话框。范围从 1 到 999 秒。

l  每隔 X 秒再次警告：提醒对话框间隔设置。由于电源故障，此设置也适用于 UPS 关闭。范围从 1 到 999 秒。

特别说明：当操作系统是linux系统的时候，需要在软件里面配置当前系统的用户密码和关机的指令，这个指令建议是配置成绝对路径的指令，例如： /usr/bin/shoutdown -h now 

5.2.2   多台负载关机参数设置

 
此配置用于远程关闭由受监控的UPS供电的特定PC。后面的这些都是文本描述，关于这个部分的，我们之前录制过一些视频教程，大家如果需要的话可以看下视频教程。
远程关闭的三种方法：
方法1：是客户端（被控端）的机器安装ShutdownWizard这个软件配合主控端的ViewPower软件来关机，对应的视频教程链接为：http://www.ladis.com.cn/support/2017-05/03/1514.shtml
这里面对应ShutdownWizard软件的使用请参照如下链接：https://www.yuque.com/ladis/gfg4p3/gxgqgv
方法2：是客户端（被控端）的机器不安装任何软件，直接通过SSH服务配合主控端的ViewPower软件来关机，对应的视频教程链接为：http://www.ladis.com.cn/support/2017-05/31/1209.shtml 

这个部分主要是针对客户端（被控端）是Linux的情况讲的，Linux系统开启SSH服务和ESXI开启SSH服务是一样的，具体的可以参照：

附录B：ESXI以启用SSH 这个部分的内容。这个部分非常重要，请务必仔细阅读！！！
note1：这两种方法中方法2的自由度高一些，因为很多不同版本的操作系统都是可以开通SSH服务的，尤其是ESXI系统和NAS系统（NAS也是linux内核），很多人在用这个。这个系统就无法安装我们的ShutdownWizard软件的，这个时候就可以用SSH的方式关闭客户机。

note2：在关闭含有多个虚拟系统的ESXI物理机的时候，我们可以简化操作，不需要为里面的每一台虚拟机都安
装我们的软件。我们只要找出其中的一台虚拟机作为主控端安装我们的ViewPower软件，然后把ESXI物理机当做客户端（被控端）开启root身份登录和SSH服务。这样停电以后UPS的关机指令就可以从ESXI里面的某一个虚拟机的主控端发送到外面的这个ESXI物理机客户端（被控端）。

然后在ESXI物理机的WEB端管理器里面设置里面的多个虚拟机在指定的时间内关机(并且包括发送关机指令的那个主控端)，这个WEB端管理器里面的设置在ESXI的官方说明文档里面是有相关的教程的，这一点大家可以-》点击这里 如果是7.0版本的esxi可以点击这里 
关于ESXI如何开启SSH服务，可以参照本说明书最底部的附录B：ESXI以启用SSH 这个部分的内容。这个部分非常重要，请务必仔细阅读！！！
方法3：也是客户机上不需要安装任何软件，只要在主控端的负载关机选项里面设置关机前执行档案选项。这个选项就是执行要用户自定义好的脚本。脚本是放在主控端的电脑磁盘里面的。至于脚本里面的内容就是局域网里面的通讯，以及调用相关的指令去关闭linux系统、ESXI系统、NAS系统之类的客户机这些（也就是说实际的关机动作都是用户自己定义的，我们的软件只是负责在倒计时内调用执行这个脚本而已）
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note1：红色圈起来的这个地方就是脚本的绝对路径，需要用户自己录入，不能鼠标选择。此种方法适用于那种不想在客户机安装过多的软件，又有一定技术能力的人。

一、客户机是Windows的常用脚本参考：
@echo off
ping -n 1 192.168.240.254>nul
if %errorlevel% equ 0 (
echo 该电脑有连接INTERNET
net use \\192.168.240.254 /DELETE
net use \\192.168.240.254\ipc$ "123456"/user:"SHUTDOWNUSER"
shutdown -s -m \\192.168.240.254 -t 10
) else (
echo 该电脑没有连接
exit
)
#使用这个脚本的前提是要创建一个拥有远程关机权限的用户（在策略组中将其加入可远程关机策略中），利用这个用户名和密码来实现关机。上面的是使用用户名SHUTDOWNUSER，用户密码123456来做演示代码。192.168.240.254这个是远程电脑IP地址，大家可以换成自己的。
二、客户机是Linux内核系统（包含esxi、nas、众多linux发行系统）的常用脚本参考：
1.当主控端的平台为Window系统时：
1.1.客户机用root身份的时候请用如下代码：
cd C:\Program Files\PuTTY

plink -C -no-antispoof -ssh -pw password root@192.168.10.30 "poweroff"

1.2.客户机用普通用户身份的时候请用如下代码：
cd C:\Program Files\PuTTY

plink -C -no-antispoof -ssh -pw password username@192.168.10.30 "echo password | sudo -S poweroff"

#大家在使用上面两个代码的时候把password换成自己对应用户的真实密码，把IP换成自己客户机的真实IP,如果是普通用户的话，1.2中的username要换成你实际的用户名。如果多个客户机的话指令配置多行就可以了。我实际测试的时候是把putty软件放在C盘的Program Files目录下面的，所以代码也是对应的这个目录，大家实际使用也可以跟我一样的放在Program Files这个目录下目录 。至于putty这个软件大家可以自己去百度下载，要下载包含plink的版本，没有plink的版本是无法执行脚本的。
2.当主控端的平台为Linux系统时参考如下代码：
#!/bin/bash
# ssh -o StrictHostKeyChecking=no root@8.8.8.8 "echo 123456 | sudo -S reboot"
# -o StrictHostKeyChecking=no参数关闭ssh hash验证
# [user]@[ip] 登录的linux主机
# "echo [password] | sudo -S poweroff" 发送到linux主机的关机命令,password为user的密码，如果是root用户的话就不需要sudo -S选项 
ssh -o StrictHostKeyChecking=no pi@192.168.1.81 "echo raspberry | sudo -S poweroff"
#如果在执行以上代码的时候远程操作系统提示还是需要手动输入密码的话说明远程的系统设置不允许ssh传递明文密码，这个时候可以修改系统设置为免密码登录或者是用sshpass的方案来处理。sshpass的安装我们以ubuntu系统为例做如下演示：
打开终端：按下 Ctrl + Alt + T 键可以快速打开终端。
输入以下命令以更新软件包列表：
sudo apt update
安装 sshpass，可以使用以下命令：
sudo apt install sshpass
输入以上命令后，系统会提示你是否继续安装，输入 y 并按下回车键。
等待安装完成，安装完成后可以输入以下命令来验证安装是否成功：
sshpass -V
如果安装成功，会显示 sshpass 的版本信息。
现在，sshpass 已经成功安装在 Ubuntu 系统上了。使用 sshpass 时，可以使用以下命令：
sshpass -p 'password' ssh user@hostname 关闭系统指令
其中，password 是你要连接的远程主机的密码，user 是你要连接的远程主机的用户名，hostname 是你要连接的远程主机的主机名或 IP 地址。关闭系统的指令可以根据被关闭系统的实际情况填写。
5.2.2.1   ESXI关机特别补充说明：

经常有客户反馈自己就一台ESXI物理机，没有其他的电脑了。这一点前面的方法2和方法3都是可以实现ESXI关机的，但是在实际使用的过程中出现了一个新的问题：就是ESXI作为被控端能够成功关闭，里面的虚拟机也都ESXI关机之前成功关闭了，但是会留下UPS在那边一直自耗电。如果一直让UPS自耗电的话就容易导致UPS里面的电池深度放电而提前老化影响UPS的寿命。为了解决这个问题，我们的软件重新写了一个版本，然后对里面的使用作出了变更，具体是要求远程等待关机时间<本地等待关机时间<系统关闭所需时间（最大设置时间为10分钟），并且同时勾选负载关机同时关闭UPS选项，可以参照我如下的截图：
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这其中，关闭系统所需时间指的是UPS进入电池模式以后，UPS在设定的时间到了之后自动关机，所以这个时间一定是最大的，一定是在UPS关机之间把所有的负载给关闭掉！
重新改写软件只能单独使用，因为ESXI的客户毕竟是少数的，所以软件我们就不放在官网了，请点击下载
补充说明： 当市电停电后，esxi上的虚拟主控端发出指令关闭所有的客户端（包括作为被控端的esxi物理机），这时市电恢复了（UPS尚未到关机时间点），后续的处理逻辑是： ups先关机，然后会很快重启的，接着UPS会自动开机对外供电，UPS后端的设备只要是设置了来电自启的话也会跟着一起启动。

 

5.2.3   参数设定

 
UPS 的部分功能可以通过软件进行设置和更改。参数设置包括 P1 的备份时间设置，电数量设置， 旁路模式的电压和频率范围设置，以及 ECO 模式的电压范围设置等。  

Step 1 选择 UPS设置>>参数设定。参见图5-12。
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图 5-12 

注意：对于不同类型的 UPS，此界面可能不同。

Step 2 点击“启用”或“禁用”按钮选择功能。或者通过点击上下箭头更改数字或直接在文本框中修改数字。

Step 3 点击“应用”按钮以保存设置。通过点击每个“应用”按钮保存每个功能设置。

注 1：UPS 不支持的任何功能都无法使用。

注 2：点击“默认”按钮恢复默认设置。

l  UPS 报警：如果启用，将激活 UPS 报警。反之亦然。

l  旁路模式下的告警：如果启用，UPS 在旁路模式下工作时会发出警报。反之亦然。

l  电池模式下报警：如果禁用，UPS 在电池模式下工作时不会报警。反之亦然。

l  自动重启：如果启用，当 AC 恢复时，UPS 将自动重启。反之亦然。

l  UPS 关闭时旁路：如果启用，当 UPS 关闭时，系统将自动转旁路模式运行。反之亦然。

l  恒压恒频模式：如果启用，UPS 将以恒压恒频运行。反之亦然。

l  ECO 模式：如果启用，当输入电压在可接受范围内时，UPS 将以 ECO 模式运行。反之亦然。

l  高级 ECO 模式：如果启用，当输入电压在可接受范围内时，UPS 将以高级 ECO 模式运行。反之亦然。

l  绿色电源功能：如果启用，如果检测到没有连接负载，UPS 将切断。反之亦然。

l  冷启动：如果禁用，只有当 AC 正常连接到 UPS 时才能打开 UPS。反之亦然。

l  不允许旁路：如果启用，UPS 在任何情况下都不会转换到旁路模式。如果禁用，UPS 将根据 UPS 内部设置转换为旁路模式。

l  电池深度放电保护：如果启用，则监控 UPS 根据电池状态和电池模式负载关闭以保护电池。反之亦然。

l  现场故障检测：如果启用，当输入中性线和热线反转时，受监控的 UPS 将发出蜂鸣声。反之亦然。

l  P1 可编程插座控制（电池模式）：如果启用，当 UPS  在电池模式下运行时，在后备设置时间到达后将切断 P1 插座。如果禁用，UPS 将为 P1 插座提供持续电到电池电量耗尽。

l  电池模式运行时间有限：如果启用，用户可以在 UPS 处于电池模式时为 P1 插座设置有限的备份时间。

l  电池数量设定：

Ø   并联电池数：设置并联电池数。

l  旁路模式的电压和频率范围：在旁路模式下设置可用的电压和频率范围。

Ø   最大和最小电压：当 UPS 处于旁路模式且输入电压超出设定范围时，UPS 将进入电池模式。

Ø   最大和最小频率：当 UPS 处于旁路模式且输入频率超出设定范围时，UPS 将进入电池模式

l  ECO 模式的电压范围：为 ECO 模式设置可接受的电压范围。

 
5.2.4   UPS 购买信息

 
用户可以输入 UPS 购买日期，电池购买日期，UPS 保修时间，电池保修时间，电池寿命周期， 电池更换提醒。

Step 1 选择 UPS设置>>UPS 购买信息。参见图5-13。
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图5-13

Step 2 请填写购买信息   

Step 3 点击“应用”按钮以保存所有数据。

 

5.3 控制台

5.3.1   即时控制

Step 1  选择“控制>>即时控制”或点击快捷图标[image: image74.jpg]


。参见图5-14。
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图 5-14 

注意：对于不同类型的 UPS，此界面可能不同。

Step 2  点击每个功能部分的“Start”按钮，选择实时控制功能。

可以通过执行以下操作实时控制 UPS：

l  报警控制：点击“On”打开 UPS 报警，点击“Off”立即关闭 UPS 报警。

l  打开/关闭 UPS：点击“On”打开 UPS，然后点击“Off”立即关闭 UPS。

l  电池自检：软件提供三种类型的电池自检：10 秒自检测试，深度放电测试和自定义测试。如果选择了自定义测试，请同时输入测试持续时间。只需点击每种类型的“Start”按钮即可立即执行自检。

l  插座控制：设定时间到时，将切断 P1 插座。在计时器栏中输入 0 并点击“开始”按钮时，UPS 将在电池模式下工作时立即切断插座。

 
5.3.2   开关机计划

 
开关机计划可以以每天，每周一次的频率执行。在“开关机计划”中，用户可以设置 UPS 定时开/关。建议同一事件里只设置一个操作。如果同时设置了多个操作，则可能遗漏其中一些操作。任何 UPS 不支持的操作都将无法执行。

注意：请务必选中 5.2.1 本地关闭一节中的“关闭触发器”复选框。否则，计划开/关无法顺畅地执行。

Step 1 选择 控制台>>开关机计划。参见图5-15
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图5-15

Step 2  在右侧设置开/关频率和定时。注意：设置时间的规则如下

每日计划 - 断电时间应早于开机时间。它仅适用于在同一天内设置开机和关机时间。

每周计划 - 电源关闭时间应早于开机时间。它仅适用于在同一周内设置开机和关机时间。

Step 3: 点击“添加”以添加任务。如果任务成功设置，它将显示在左侧的任务表中。选择特定任务， 然后点击“删除”按钮删除任务。

注意：定时关机以后如果想要电脑定时自动开启的话需要电脑上的主板BIOS支持市电唤醒功能，目前市面上的大部分电脑都是支持这个，用户所需要做的就是进入BIOS的设置界面，打开来电开机功能，具体怎么设置可以百度搜索相关资源。

5.3.3   电池自动测试计划

 
计划的电池自检可以选择执行仅一次、每天一次、每周一次、每月一次。在“预定电池自检设置”窗口中，用户可以选择时间参数。建议同时仅设置一个操作。如果同时设置了多个操作，则可能漏掉其中一些操作。何 UPS 不支持的操作都将无法执行。

Step 1 选择 控制台>>电池自动测试计划 。参见图 5-16。
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 图5-16

 

Step 2  选择电池自测的频率，方法以及测试时长。有三种自测方法：

l  10 秒自检：电池放电 10 秒钟。

l  自检：用户可以设置电池放电时间。

l  深度测试：此测试电池将放电到电量不足为止。

 

Step 3 点击“添加”以添加任务。如果任务成功设置，会显示在左侧的任务表中。选择特定任务， 然后点击“删除”按钮可以删除任务。

 

5.4 观察

5.4.1   即时信息

 

(i)   电力流

 
在电力流窗口中，显示 UPS 的内部动态电流。绿色/黑色流动意味着可以正常工作。灰色条表示该对象退出但此时未使用。四个信息块分别显示输入，输出，UPS 和电池信的详细数据。

l  输入信息包括输入电压和输入频率。

l  输出信息包括输出电压，输出频率，负载百分比和输出电流。

l  UPS 信息包括 UPS 模式，UPS 温度。

l  电池信息包括电池电压和电池容量。

选择 观察>>即时信息>>电力流或点击快捷图标[image: image78.jpg]


。参见图 5-17。
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图 5-17 

注意：对于不同类型的 UPS，此界面可能不同。

 
(ii)  UPS 工作信息

 
选择 观察>>即时信息>> UPS 信息。参见图 5-18。
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图 5-18

注意：对于不同类型的 UPS，此界面可能不同。在“UPS 信息”窗口中，详细显示了 UPS 的实时信息。

 
(iii)  数据分析

 
在数据分析窗口中，它显示了实时监控的 UPS 数据，包括图中的电压，频率，负载，电池，温度信息。

Step 1 选择 观察>>即时信息>>数据分析。参见图5-19。  [image: image81.jpg]ViewPower
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图 5-19 

注意：对于不同类型的 UPS，此界面可能不同。

 
Step 2 在左侧选项卡上选择监控参数以切换图表显示。

l  输入电压监控显示输入电压的任何变化。

l  输出电压监控显示输出电压的任何变化。

l  输入频率监控显示输入频率的任何变化

l  输出频率监控显示输出频率的任何变化。

l  负载百分比监控显示连接负载百分比的任何变化

l  电池容量监控显示连接电池容量的任何变化。

l  UPS 温度 监控显示受监控 UPS 的任何温度变化。

 
Step 3 步骤3时间间隔设置，显示特定时间间隔内的实时数据变化。要更改图表X轴的时间间隔，只需点击上下箭头，然后点击“刷新”图标以获取具有新设置间隔的更新图表。参见图5-19

5.4.2   历史信息

 

(i)   事件记录

 
在“事件记录”窗口中，显示了所有历史事件。用户可以根据历史数据分析并改善当前的电力环境。

Step 1 选择 观察>>历史信息>>事件记录。参见图5-20
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 图 5-20

 

Step 2 从com中选择UPS。端口列表。即使UPS不再连接到本地系统，用户仍可以检索保退出软件中的历史数据。

Step 3 点击时间文本框选择时间段。然后点击“浏览”按钮以获取所选时间段内所有历史事件的列表。

Step 4 打印/删除/导出功能键

Ø 打印：点击“打印”按钮打印事件日志。

Ø 删除/全部删除：要删除特定事件，只需选择该事件，然后点击“删除”按钮。或点击“全部删除”按钮删除列出的表上的所有历史事件。

Ø 导出：点击“导出”按钮，将保存列出的数据到的本地 PC 的.CSV 文件中。

 
(ii)   事件统计

 
将列出并提供基于时间段A 和时间段B 的UPS 的所有事件统计信息，以及变化率。 [变化率= 100*（B / A - 1）％] 。

注意：事件类型包括 UPS 内部事件，旁路事件，电池事件，软件事件，加载事件，输入事件， 并行系统事件和通信事件。

Step 1  选择 观察>>历史信息>>事件统计。或点击快捷方式图标[image: image83.jpg]


。参见图5-21。
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图5-21

Step 2 在com端口列表中选择UPS。即使UPS不再连接到本地系统，用户仍可以检索保退出软件中的历史数据。

Step 3 从点击时间文本框中选择两个时间点点。然后点击“浏览”按钮。参见图5-22。
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图 5-22 

Step 4 点击“打印”按钮以打印事件统计信息。

(iii)  历史数据

 
在数据窗口中，以数字形式显示在选定的时间段内 UPS 数据。同样提供打印，保存和删除功能。Step 1 选择 观察>>历史信息>>历史数据。参见图5-23。
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图 5-23 

注意：对于不同类型的 UPS，此界面可能不同。

Step 2  从com端口列表中选择UPS。即使UPS不再连接到本地系统，用户仍可以检索保退出软件中的历史数据。

Step 3 点击时间文本框选择开始时间和结束时间。然后点击“浏览”按钮以获取数据。

Ø 打印：打印列出的数据表。

Ø 删除：选择特定数据，然后点击“删除”按钮删除记录。

Ø 全部删除：点击“全部删除”按钮删除列出的表中的所有记录。

Ø 导出：点击“导出”按钮，将列出的表保存到.CSV 文件中的本地 PC。

 
(iv)  历史图

 
在历史图窗口中，它在选定的时间段内显示图表中的 UPS 电源数据。UPS 电源数据包括输入电压，输出电压，输入频率，输出频率，负载水平，电池容量和 UPS 温度。

Step 1 选择 观察>>历史信息>>历史图。参见图5-24。

[image: image87.jpg]LR mas NS

ViewPower

B USB (d=2F2077B1_POT)

P01 v |7 | year v[l2019 7| =m adow ¥

BINEBIE

[T —

250





 
图 5-24 

注意：对于不同类型的 UPS，此界面可能不同。

Step 2 从com端口列表中选择UPS。即使UPS不再连接到本地系统，用户仍可以检索保退出软件中的历史数据。

Step 3  选择周期时间。然后点击“浏览”按钮。

Step 4 在左侧选项卡上选择监控参数以切换图表。

5.5 格式  
 
温度单位：有两个温度单位可供选择：摄氏度和华氏度。默认为摄氏度。日期格式：日期显示有九种格式：

YYYY-MM-DD，YYYY/ MM / DD，YYYY：MM：DD，MM-DD-YYYY，MM/ DD / YYYY，MM ： DD ： YYYY ， DD-MM-YYYY ， DD/ MM/ YYYY ， DD ： MM ： YYYY 。默认设置为YYYY-MM-DD。

 
5.6 语言

 
目前，软件有十三种语言供选择：

√ Chinese(Simplified)

√ Chinese(Traditional)

√ English

√ German

√ Italian

√ Polish

√ Portuguese

√ Russian

√ Spanish

√ Ukrainian

√ French

√ Turkish

√ Czech

 
5.7 帮助

 
l  关于：选择“关于”，显示有关软件的版本版权信息

l  帮助：选择“在线帮助”项，则打开软件使用手册。在操作软件之前，请仔细阅读手册。

 

服务列表

	服务
	目的
	默认配置
	端口
	端口修改
	UDP/TCP
	方向

	http
	获取相关信息，通过HTTP协议设置被监控设备的参数。
	启用
	15178
 
	启用
	TCP
	入

	https
	获取相关信息，通过HTTPS协议设置被监控设备的参数。
	禁用
	18443
 
	禁用
	TCP
	入

	SSH
	关闭指定IP的主机(主机已经启用SSH)。
	禁用
	22
	启用
	TCP
	出

	Easy shutdown
	关闭指定IP的主机。 与关机向导一起使用。
	禁用
	31234
 
	启用
	TCP
	出

	Email
	当监视设备上发生事件时发送电子邮件。
	禁用
	465
	启用
	TCP
	出


 

附录A：事件相应配置的电子邮件

1)     电子邮件配置请参阅图A-1。
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图A-1

2)     在事件相应配置中，任何事件都可以与您输入的发送事件通知的任何电子邮件一起指定。 例如，图A-2中的AC失败事件，在备注2中输入电子邮件并单击Apply。

[image: image89.png]ViewPower
UPS MENU

User type: Administrator (ilesou) (Chanserasion

Monitored UPS: USB (id=2F207781_P01) RN

~ Configuration >> Event actions
Level Event Type
AC failure Input event
AC recovery Input event
Neutral not connected Input event
Site fault Input event
Phase sequence incorrect Input event

-2 N Y -

On bypass
Bypass without output

Phase sequence incorrect in
bypass

Innut £ tahl

Bypass event

Bypass event

Bypass event

Actions

Phone No.

——
E-mail @)

[ =mary

v

v

@163.com

@voltronicpower.com.cn




图A-2

3)     在本例中，当UPS与市电断开时，消息窗口将弹出如下所示。
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图A-3

4)     市电故障通知将发送到您的电子邮件。
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图A-4

注意：如果您正在使用Gmail，请确保您的Gmail已被激活，“允许不太安全的应用程序访问”，https://myaccount.google.com/lesssecureapps如图A-5所示)
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图A-5

附录B：ESXI以启用SSH

登录 ESXi 主机：使用 vSphere 客户端或通过 SSH 连接到 ESXi 主机。

打开 ESXi 主机的控制台：在 vSphere 客户端中，选择需要开启 SSH 服务的 ESXi 主机，进入“摘要”视图，在右侧“常规”选项卡中找到“访问”部分，然后单击“开启控制台”。

打开 SSH 服务：在控制台中，使用 root 账户登录 ESXi 主机，并运行以下命令：

/sbin/services.sh enable

/sbin/services.sh start ssh
验证 SSH 服务是否已开启：可以通过 SSH 客户端连接到 ESXi 主机，使用 root 账户登录，并验证是否可以正常连接。

开启 Password Authentication 选项：在 ESXi 主机的控制台中，运行以下命令：

vi /etc/ssh/sshd_config
使用上下箭头浏览到“PasswordAuthentication no”一行，并将其修改为“PasswordAuthentication yes”。

保存并退出：按下 Esc 键退出编辑模式，然后输入“:wq”保存并退出文件。

重启 SSH 服务：在 ESXi 主机的控制台中，运行以下命令：

/etc/init.d/ssh restart
运行以上命令将重启 SSH 服务并使新的配置生效。

验证 Password Authentication 是否已开启：使用 SSH 客户端连接到 ESXi 主机，使用 root 账户登录，并尝试使用密码进行身份验证。如果可以成功登录，则表示 Password Authentication 选项已经成功开启。

运行以上命令将启用并启动 SSH 服务。

注意事项：

在开启 SSH 服务之前，请确保您已经了解了安全风险，并采取必要的安全措施。

在使用 SSH 服务时，请遵守相关的安全规则和最佳实践，例如使用安全的密码、启用防火墙等。

